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Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

Nummer der Fassung: 1.0 Erste Fassung: 07.03.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname BCI 1K-Adhesionspromoter Metal
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)
CAS-Nummer nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Haftvermittler
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Bayerer Lacksysteme Telefon: ++49(0)6736-242
Untergasse 54 Telefax: ++49(0)6736-419
55234 Offenheim / Rhh. e-Mail: Info@bayerer-lacksysteme.de
Deutschland Webseite: www.bayerer-lacksysteme.de
e-Mail (sachkundige Person) info@bayerer-lacksysteme.de
1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst ++49(0)6736-242

Wie vor oder nachste Giftinformationszentrale.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung
Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
schnitt und -kategorie weis
2.6 entztndbare Flussigkeiten 3 Flam. Lig. 3 H226
3.1D akute Toxizitat (dermal) 4 Acute Tox. 4 H312
3.11 akute Toxizitat (inhalativ) 4 Acute Tox. 4 H332
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

2.2

Einstufung

Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-

schnitt und -kategorie weis

3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Ex- 3 STOT SE 3 H335
position (Reizung der Atemwege)

3.9 spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte 2 STOTRE 2 H373
Exposition)
3.10 Aspirationsgefahr 1 Asp. Tox. 1 H304

voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt

Es ist mit verzégert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Expositi-
on zu rechnen.

Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Ziindquellen entziindet werden.

Ein Verschutten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr

Piktogramme

GHS02, GHS07,
GHS08

Gefahrenhinweise

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H312+H332 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt oder Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schadigen (Hérorgane) bei langerer oder wiederholter Expositi-
on.

Sicherheitshinweise

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zind-
guellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuzie-
hen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiftihren.
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

Sicherheitshinweise

P370+P378 Bei Brand: Zum Ldschen verwenden: trockener Sand, Loschpulver oder alkoholbe-
standiger Schaum.

Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Xylol
Ethylbenzol

2.3 Sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

nicht relevant (Gemisch)
3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Gefahrliche Bestandteile

Stoffname  Identifika- Einstufung Pikto- . Spezifische M-Faktoren

tor gem. GHS gramme Konzentrati-
onsgrenzen

Xylol CAS-Nr. 50-<7 Flam. Lig. 3/ C(a)
1330-20-7 5 H226 GHS-
Acute Tox. 4/ HC
EG-Nr. H312 @ IOELV
215-535-7 Acute Tox. 4/
Ha32
REACH Skin Irrit. 2/
Reg.-Nr. H315
01- Eye Irrit. 2/ H319
211948821 STOT SE 3/ H335
6-32-XXXX STOT RE 2/ H373
Asp. Tox. 1/ H304
Ethylbenzol CAS-Nr. 10-<2 Flam. Liq. 2 / GHS-
100-41-4 5 H225 HC
Acute Tox. 4/ IOELV
EG-Nr. H332 @
202-849-4 STOT RE 2/ H373
Asp. Tox. 1/ H304
Index-Nr.
601-023-00-
4
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

Gefahrliche Bestandteile

Stoffnrame  Identifika- Einstufung Pikto- 5 Spezifische M-Faktoren
tor gem. GHS gramme Konzentrati-
onsgrenzen
Chlorbenzol CAS-Nr. 1-<5 Flam. Lig. 3/ GHS-
108-90-7 H226 HC
Acute Tox. 4/ IOELV
EG-Nr. H332 @
203-628-5 Skin Irrit. 2/
H315
Index-Nr. Aquatic Chronic 2
602-033-00- / H411
1
REACH
Reg.-Nr.
01-
211994415
9-31-XXXX
Anm.

C(a): Isomerengemisch

GHS-  Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaR 1272/2008/EG,
HC: Anhang VI)

GHS-  Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaR 1272/2008/EG,
HC: Anhang VI)

IOELV: Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fur die berufsbedingte Exposition

IOELV: Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fur die berufsbedingte Exposition

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Far Frischluft sorgen.

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise
Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungsgerate.

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
Malinahmen einleiten.

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

4.2

4.3

Nach Beriithrung mit den Augen

Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund aussptilen. Kein Erbrechen herbeiftihren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Unbedingt Arzt hinzuziehen.

Hinweise fiir den Arzt

keine

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Husten, Schmerzen, Atemnot und allgemeinen Atembeschwerden.
Tod durch Aspiration.

Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1

5.2

53

Loschmittel

Geeignete L6schmittel

alkoholbestandiger Schaum, Feuerléschpulver, Kohlendioxid (CO2), trockener Sand

Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.

Bei unzureichender Bellftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf-/Luft-Gemische mdglich.

Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich Gber dem Boden aus.

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der Luftung nicht erfasst sind, z.B. unbelUlftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanale, Keller und
Schachte.

Gefédhrliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.

Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmalBnahmen aus angemessener Entfernung.
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung

geeignetes Atemschutzgerat benutzen

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Den betroffenen Bereich beltften.

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie8lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten personlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und persdnlicher Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.
Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde benachrichtigen.

Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Verschuttete Mengen aufnehmen.
Absorbierende Stoffe (Sand, Kieselgur, Sdurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl, usw.).

Geeignete Riickhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

SchutzmafBBnahmen zur sicheren Handhabung

MaRBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung.

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Malinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.
Behalter und zu befillende Anlage erden.

Explosionsgeschitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

Spezifische Hinweise/Angaben

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der Luftung nicht erfasst sind, z.B. unbellftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanale, Keller und
Schachte.

Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfahiges
Gemisch.

Dampfe kdnnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

MaBBnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Explosionsfahige Atmosphéren

Behalter dicht geschlossen an einem gut gelufteten Ort aufbewahren.
Verwendung einer oértlichen und generellen Luftung.

Kahl halten.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

MaRBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Behalter und zu befillende Anlage erden.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
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Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Anforderungen an die Beluftung

Bewahren Sie Gefahrstoffe, die gesundheitsgefahrliche Dampfe abgeben mdglichst an dauerabge-
saugten Orten auf.
Sicherstellen einer ausreichenden Bellftung.

Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal ADR) verwendet werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu tilberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Hin- Identi- SMW SMwW KZW KZW
weis fika- [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3]
tor
DE Ethylbenzol 100-41-4 AGW 20 88 40 176 TRGS 900
DE Toluen 108-88-3 AGW 50 190 200 760 TRGS 900
DE Chlorbenzol 108-90-7 AGW 10 47 20 94 TRGS 900
DE Chlorbenzol 108-90-7 MAK 5 23 10 46 DFG
DE Xylol, Isomeren- | 1330-20-7 AGW 100 440 200 880 TRGS 900
gemisch
EU Ethylbenzol 100-41-4 I0OELV 100 442 200 884 2017/2398/
EU
EU Toluen 108-88-3 IOELV 50 192 100 384 2017/2398/
EU
EU Chlorbenzol 108-90-7 I0ELV 5 23 15 70 2017/2398/
EU
EU Xylol 1330-20-7 IOELV 50 221 100 442 201772398/
EU
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert flr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dau-

er von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

SMwW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-
net flr einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
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Biologische Grenzwerte

Arbeitsstoff Parameter Identifika- Wert Quelle
tor
DE Ethylbenzol Mandelsdure, Benzoyl- BAT 250 mg/I DFG
ameisensaure
DE Ethylbenzol Mandelsaure, Benzoyl- crea BLV 250 mg/g TRGS 903
ameisensaure
DE Toluen Toluen BLV 600 pg/I TRGS 903
DE Toluen o-Kresol hydr BLV 1,5 mg/I TRGS 903
DE Chlorbenzol 4-chlorcatechol hydr, BLV 25 mg/g TRGS 903
crea
DE Chlorbenzol 4-chlorcatechol hydr, BLV 150 mg/g TRGS 903
crea
DE Xylol Methylhippursduren BLV 2.000 mg/I TRGS 903
DE Xylol Xylol BLV 1,5 mg/l TRGS 903
Hinweis
crea Kreatinin
hydr Hydrolyse

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel-  Schutzziel, Expo- Verwendung Expositions-
punkt lenwert sitionsweg in dauer
Xylol 1330-20-7 DNEL 289 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - lokale
(Industrie) Wirkungen
Xylol 1330-20-7 DNEL 289 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer akut - systemi-
(Industrie) sche Wirkungen
Xylol 1330-20-7 DNEL 180 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Xylol 1330-20-7 DNEL 77 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
Xylol 1330-20-7 DNEL 221 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer | chronisch - loka-
(Industrie) le Wirkungen
Ethylbenzol 100-41-4 DNEL 180 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kungen
Ethylbenzol 100-41-4 DNEL 77 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
(Industrie) stemische Wir-
kungen
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8.2

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellenwert Umweltkompartiment
Xylol 1330-20-7 PNEC 0,327 M9y, SuRwasser
Xylol 1330-20-7 PNEC 0,327 M9y, Meerwasser
Xylol 1330-20-7 PNEC 6,58 M9y, Klaranlage (STP)
Xylol 1330-20-7 PNEC 12,46 M9/yq StRwassersediment
Xylol 1330-20-7 PNEC 12,46 M9/yq Meeressediment
Xylol 1330-20-7 PNEC 2,31 mg/kg Boden
Xylol 1330-20-7 PNEC 0,327 M9y, Wasser

Ethylbenzol 100-41-4 PNEC 0,1 M9y, SuRwasser

Ethylbenzol 100-41-4 PNEC 0,01 M9y, Meerwasser

Ethylbenzol 100-41-4 PNEC 9,6 M9y, Klaranlage (STP)

Ethylbenzol 100-41-4 PNEC 13,7 M9/yg SuRwassersediment

Ethylbenzol 100-41-4 PNEC 1,37 M9/ q Meeressediment

Ethylbenzol 100-41-4 PNEC 2,68 M9/q Boden

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Luftung.
Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Material Materialstarke Durchbruchszeit des Handschuhmaterials
FKM: Fluorelastomer, Fluorkau- keine Informationen >480 Minuten (Permeationslevel: 6)
tschuk verfligbar

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprifen.

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut
durchliften.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir speziel-
le Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.
Typ: A-P2 (Kombinationsfilter fir Partikel und organische Gase und Dampfe, Kennfarbe: Braun/WeiR).
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

Weitere sicherheitstechnische KenngréRen
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasformig)

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Dampfdruck

Dichte

Dampfdichte

Relative Dichte
Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser (log KOW)
Selbstentzindungstemperatur

Relative Selbstentziindungstemperatur fur
Feststoffe

flussig

Flussigkeit

farblos - bis - bernsteinfarben
aromatisch

keine Informationen verfugbar

keine Informationen verfugbar
keine Informationen verfligbar
137-143 °C

>24 °C

keine Informationen verfugbar

nicht relevant
(Flussigkeit)

keine Informationen verfugbar
keine Informationen verfugbar
keine Informationen verfligbar
0,8878 Y/ cms

keine Informationen verfugbar

keine Informationen verfigbar

nicht in jedem Verhaltnis mischbar

keine Informationen verfugbar
keine Informationen verfigbar

nicht relevant
(Flussigkeit)
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9.2

Zersetzungstemperatur keine Informationen verflgbar
Viskositat

Kinematische Viskositat <20,5 MM?/,

Dynamische Viskositat keine Informationen verflgbar
Explosive Eigenschaften nicht explosionsgefahrlich
Oxidierende Eigenschaften ist nicht als oxidierend einzustufen

Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Entzindungsgefahr.
Bei Erwarmunag:

Entziindungsgefahr

Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefdahrlicher Reaktionen

Bei unzureichender Bellftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf-/Luft-Gemische mdoglich.

Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.
MalBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel

Gefadhrliche Zersetzungsprodukte

Reizende Dampfe / Gase .
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einstufungsverfahren

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
Gemischbestandteile (Additivitatsformel).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Schatzwert akuter Toxizitat (ATE)

Dermal 1.478 M9y g
Inhalativ: Dampf 11,11 M9//4h

Schéitzwert akuter Toxizitét (ATE) von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Expositionsweg
Xylol 1330-20-7 dermal 1.100 M9/q
Xylol 1330-20-7 inhalativ: Dampf 11 M9//4h
Ethylbenzol 100-41-4 inhalativ: Dampf 11 M9//4h
Chlorbenzol 108-90-7 inhalativ: Dampf 11 M9//4h

Akute Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Exposi- End- Spezies Methode Quelle

tions- punkt
weg

Xylol 1330-20-7 oral LD50 5.627 Maus, EU B.1 ECHA
M9/vg mannlich

Xylol 1330-20-7 oral LD50 3.523 Ratte, EU B.1 ECHA
M9/ kg mannlich

Xylol 1330-20-7 | inhalativ: LC50 27.571 Ratte, EUB.2 ECHA
Dampf M9/ ms/4h | mannlich
Ethylbenzol 100-41-4 oral LD50 3.500 Ratte ECHA
mg/kg
Ethylbenzol 100-41-4 dermal LD50 15.400 Kanin- ECHA
M9/vg chen
Chlorbenzol 108-90-7 oral LD50 >2.000 Ratte ECHA
mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
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Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Sensibilisierung der Haut

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schlissige oder schllssige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Sensibilisierung der Atemwege

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schlussige oder schllssige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Keimzellmutagenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schlissige oder schllssige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Karzinogenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schlissige oder schllssige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Reproduktionstoxizitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schlussige oder schlussige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Kann die Organe (Hérorgane) schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Gefahrenkategorie Zielorgan Expositionsweg

2 Hoérorgane bei Exposition

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat

Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
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(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

(Akute) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Wert Spezies Methode Quelle Exposi-
tions-
dauer

Xylol 1330-20-7 IC50 1 M9y, Daphnia magna | OECD Gui- ECHA 24 h
deline 202
Xylol 1330-20-7 ErC50 4,7 M9y, Alge ECHA 72 h

Chlorbenzol 108-90-7 LC50 4,5M9y, Fisch ECHA 96 h

Chlorbenzol 108-90-7 EC50 0,59 M9y, wirbellose Was- ECHA 48 h

serlebewesen

Chlorbenzol 108-90-7 ErC50 11,4 M9y Alge ECHA 72h

(Chronische) aquatische Toxizitét

Es liegen keine Prifdaten fur das komplette Gemisch vor.

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Methode Quelle Exposi-
tions-
dauer

Xylol 1330-20-7 EL50 2,9 M9y, wirbellose Was- ECHA 21d
serlebewesen
Xylol 1330-20-7 ErC50 4,36 M9/, Alge ECHA 73 h
Xylol 1330-20-7 EC50 2,2 M9y Alge ECHA 73h
Xylol 1330-20-7 NOEC >1,3 M9y, Regenbogenfo- ECHA 56d
relle (On-
corhynchus my-
kiss)
Xylol 1330-20-7 LOEC 3,16 M9y, wirbellose Was- ECHA 21d
serlebewesen
Xylol 1330-20-7 | Wachstum 1,91 M9y, wirbellose Was- ECHA 21d
(EbCx) 10% serlebewesen
Chlorbenzol 108-90-7 EC50 10,3 M9y, Fisch ECHA 28d
Chlorbenzol 108-90-7 EbC50 3,4 M9y, wirbellose Was- ECHA 16d

serlebewesen

Chlorbenzol 108-90-7 NOEC 4,8 M9y Fisch ECHA 28d

Chlorbenzol 108-90-7 LOEC 0,63 M9y, Fisch ECHA 21d
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Methode
Ethylbenzol 100-41-4 Kohlendioxid- 70-80 % 28d ISO 14593- ECHA

bildung CO2-Head-

space Test

Biologische Abbaubarkeit

Es sind keine Daten verfiigbar.

Persistenz

Es sind keine Daten verfugbar.
12.3  Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfugbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW
Xylol 1330-20-7 25,9 3,12
Ethylbenzol 100-41-4 1 3,15
Chlorbenzol 108-90-7 3,9-23 2,855

12.4  Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
12.6  Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfiigbar.

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme

Kein Bestandteil ist gelistet.

Anmerkungen

Wassergefahrdungsklasse, WGK: 2

Deutschland: de Seite: 16 / 25



BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
Fir die Entsorgung tiber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3
ADR) verwendet werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer 1139
OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung SCHUTZANSTRICHLOSUNG

Transportgefahrenklassen

Klasse 3

Verpackungsgruppe I

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemal den Gefahrgut-
vorschriften

Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender

Die Vorschriften fur gefahrliche Guter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

Massengutbeférderung gemiaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR
IBC-Code

Die Fracht wird nicht als Massengut befdrdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Glter auf StraBe, Schiene oder Binnenwasserstraf3en
(ADR/RID/ADN)

UN-Nummer 1139

Offizielle Benennung fur die Beférderung UN1139, SCHUTZANSTRICHLOSUNG, 3, III, (D/E)
Klasse 3

Klassifizierungscode F1

Verpackungsgruppe 11

Gefahrzettel 3
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¢

Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)
Beforderungskategorie (BK)
Tunnelbeschréankungscode (TBC)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

E1

5L

D/E

30

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Gliter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer

Offizielle Benennung fir die Beférderung
Klasse

Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

¢

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)
EmS

Staukategorie (stowage category)

1139

UN1139, COATING SOLUTION, 3, III, >24°C c.c.

3

11

955

E1

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer

Offizielle Benennung fur die Beférderung
Klasse

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

¢

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)

Begrenzte Mengen (LQ)

1139

UN1139, Coating solution, 3, III
3

111

3

A3
E1

0L
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europdischen Union (EU)

Beschréankungen gemand REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Artder Registrie- Beschran- Nr.
rung kung
BCI 1K-Adhesionspromoter | dieses Produkt erfullt die Kri- 1907/2006/EC An- R3 3
Metal terien fur die Einstufung ge- hang XVII
mafs der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
Xylol Toluen 108-88-3 | 1907/2006/EC An- R48 48
hang XVII
Xylol dieses Produkt erfullt die Kri- 1907/2006/EC An- R3 3
terien fur die Einstufung ge- hang XVII
mafs der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
Xylol entztndbar / selbstentziind- 1907/2006/EC An- R40 40
lich (pyrophor) hang XVII
Chlorbenzol dieses Produkt erfullt die Kri- 1907/2006/EC An- R3 3
terien fur die Einstufung ge- hang XVII
maR der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
Chlorbenzol entziindbar / selbstentziind- 1907/2006/EC An- R40 40
lich (pyrophor) hang XVII
Ethylbenzol dieses Produkt erfullt die Kri- 1907/2006/EC An- R3 3
terien fur die Einstufung ge- hang XVII
mal der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
Ethylbenzol entzindbar / selbstentziind- 1907/2006/EC An- R40 40
lich (pyrophor) hang XVII
Legende
R3 1. Durfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in

Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen fur einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur
Dekoration, bestimmt sind.
2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfullen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Durfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - auRRer aus steuerlichen Griinden -

und/oder ein Parfim enthalten, sofern
- sie als fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet

werden kénnen und

- ihre Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.
4. Fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht

Deutschland: de
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Legende
werden, es sei denn, sie erfiillen die vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete europdische
Norm fiir dekorative Ollampen (EN 140509).
5. Unbeschadet der Durchfuihrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen tber die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass
folgende Anforderungen erfullt sind:
a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle
tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser FlUssigkeit gefillte Lampen
sind fur Kinder unzuganglich aufzubewahren” sowie ab dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner Schluck Lam-
pendl - oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der
Lunge fuhren”.
b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte fliissige Gril-
lanziinder tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner
Schluck Grillanziinder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren”.
¢) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle
und Grillanziinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1
Liter Fullmenge abgepackt.
6. Bis spatestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Europdische Chemikalienagentur, ein Dossier gemaf
Artikel 69 dieser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekenn-
zeichneten und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmten flissigen Grillanzindern und Brennstof-
fen fur dekorative Lampen erlassen wird.
7. Naturliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampendle und flussige Grillan-
zunder erstmals in Verkehr bringen, tbermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jahrlich der zustandigen
Behorde des betreffenden Mitgliedstaats Daten Uber Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lam-
pendlen und flissigen Grillanziindern. Die Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zuganglich.

R40 1. Dirfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, far
Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fir
- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,
- kiinstlichen Schnee und Reif,
- unanstandige Gerausche,
- Luftschlangen,
- Scherzexkremente,
- Horntone fur Vergniigungen,
- Schaume und Flocken zu Dekorationszwecken,
- kiinstliche Spinnweben,
- Stinkbomben.
2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Ver-
packung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die
Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Auf-
schrift versehen ist:
.Nur far gewerbliche Anwender”.
3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fur die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie
75/324/EWG des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.
4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen durfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den
dort aufgefuihrten Anforderungen entsprechen.

R48 Darf nicht als Stoff oder in Gemischen in Konzentrationen von > 0,1 Gew.-% in fiir die Abgabe an die breite Of-
fentlichkeit bestimmten Klebstoffen und Farbsprihdosen in Verkehr gebracht oder verwendet werden.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet
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Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die An-  Anm.

wendung in Betrieben der unteren und
oberen Klasse

P5c entzindbare Flussigkeiten (Kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Hinweis
51) entzundbare Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeréaten (RoHS) - Anhang II

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 166/2006/EG uber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR)

Stoffname Anmerkun- Schwellenwert fiir die Freiset-
gen zung in die Luft (kg/Jahr)
Xylol 1330-20-7 17)
(11)
Ethylbenzol 100-41-4 1)

Legende
(11)  Einzelne Schadstoffe sind mitzuteilen, wenn der Schwellenwert fiir BTEX (d h der Summenparameter von Benzol,
Toluol, Ethylbenzol und Xylol) Gberschritten wird

(17) Gesamtmenge der Xylene (Ortho-Xylene, Meta-Xylene, Para-Xylene)

Verordnung 648/2004/EG Uber Detergenzien

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Gew.-% Bestandteile

>30% aromatische Kohlenwasserstoffe

<5% halogenierte Kohlenwasserstoffe

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 98/2013/EU uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fur
Explosivstoffe

kein Bestandteil ist gelistet
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Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2
- Einstufung nach Anhang 1 (AwSV)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

TA Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon- Hinweis
strom zentration
5.2.5 organische Stoffe >25 0,5 k97, 50 M9/ s 3)
Gew.-%
Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlen-
stoff, insgesamt nicht Gberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 3

(entziindliche FlUssigkeiten)

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

2017/2398/EU Richtlinie des Européaischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie 2004/37/EG iiber
den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefdhrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit

Acute Tox. Akute Toxizitat

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf Binnenwasserstralien)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Euro-
paisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRRe)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
Asp. Tox. Aspirationsgefahr
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
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Abkiirzungen und Akronyme
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
SchlUssel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung ge-
sundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Gu-
ter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europdische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Lig. Entziindbare Flussigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrli-
cher Guter mit Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identi-
fizierungs-Code
IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KzZW Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von
"Marine Pollutant")
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Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
NLP No-Longer Polymer (nicht-ldanger-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-

lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)

RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Glter)

Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMW Schichtmittelwert
STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
TRGS 903 Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedandert mit 2015/830/EU.

Beforderung gefahrlicher Guter auf Straf3e, Schiene oder Binnenwasserstraf3en (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk flr den Transport gefahrli-
cher Gulter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).
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BCI 1K-Adhesionspromoter Metal

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe (Hérorgane) schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zustandig fiir das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dusseldorfer Str. 113 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47809 Krefeld e-Mail: info@csb-online.de

Webseite: www.csb-online.de

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschliel3lich fir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieflich fur die-
ses vorgesehen.
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